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Introduction
I- Présentation de General transmissions
Avec 3 sites de production, Mexique, Chine, France, et une politique orientée vers la qualité du 
produit et une innovation constante, General Transmissions est devenue un leader mondial 
dans la conception et la fabrication  d’organe de transmission pour le matériel d’entretien d’ 
espaces verts.  
II- Introduction du manuel
L’objectif de ce manuel est de fournir les information nécessaires a l’entretien et la réparation 
de la transmission pour tracteur de pelouse, RS800F. Sont également inclus, une vue éclatée et 
un tableau de dépannage. 
III- Description de la transmission RS800F
La transmission RS800F propose une variation de vitesse linéaire et une inversion de sens de 
marche, par une commande manuelle unique. Cette transmission offre également un 
différentiel intégré et un frein automatique en position neutre.
IV- Comment utiliser ce manuel
General Transmissions recommande, avant d’effectuer toute opération, de s’assurer que vous 
disposer d’une aire de travail propre et organisée, ainsi que des outils spécifiques nécessaires.
Général Transmissions recommande également de lire attentivement les instructions générales  
(p.5) avant de commencer toute réparations.
Suivre les procédures de réparations, après avoir détecté les possibles composants défaillants, 
en utilisant le tableau de dépannage. Il est nécessaire d’effectuer les Operations Préliminaires, 
pour pouvoir effectuer les Operations de Remplacement (p. 8).
Un composant défectueux peut avoir entrainé une usure prématuré ou la détérioration d’autres 
composants. S’assurer que toutes les pièces défectueuses ont été remplacé.
Pour toutes opérations de réparation, respecter les règles de sécurité.



Fonctions et commandes

Poulie motrice

Commande 
d’inversion/variation

Levier de Bypass

Levier de frein

Switch

Arbre de sortie Arbre de sortie
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Identification du produit

Sécurité

-Le numéro d’identification du produit est situé au dessus du code-barres et 
également gravé sur l’arbre de sortie.
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Equipement

Utiliser les outils et équipements 
recommandés selon la tache a 
effectuer.

Sécurité personnel

Des précautions de sécurité doivent 
être  respectées lors de la réparation 
de la transmission. 
Porter des vêtements ajustés au 
corps et les équipements de sécurité 
élémentaires.
Seul une personne qualifié peut 
effectuer les opérations de 
réparation de la transmission.
Ne jamais modifier les équipements 
de sécurité.



Instructions général
Contrôle préliminaire avant de retirer la transmission

Contrôle préliminaire avant de réinstaller la transmission

- Souffler les débris sur la transmission.
- Vérifier le passage de courroie, ainsi que toutes les liaisons entre les 
commandes du tracteur et la transmission (voir le manuel d’utilisateur)
- En cas de défaillance par grand froid, vérifier le fonctionnement après un 
temps de stockage dans un local tempéré.  La défaillance peut résulter d’une 
commande gelée.
- Vérifier les points de fixation de la transmission sur le châssis.

Ce document est notre propriété. Il ne peut être utilisé, dupliqué ou donné a un tiers sans notre autorisation écrite.

- Contrôler que la courroie de variation est correctement positionnée dans les 2 
poulies variatrices.

Couple de serrage: 13 ±2 Nm
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- S’assurer que la tringle d’inversion est correctement emboitée dans le levier d’inversion, 
et que les 2 ressorts sont bien présents.

- Vérifier la présence des 3 ressorts.

- S’assurer que les 2 leviers de variation sont correctement positionnés.

Levier d’inversion

Ressorts
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Troubleshooting
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Checklist de dépannage p. 10 p. 11 p. 12 p. 12 p. 13 p. 14 p. 15 p. 18 p. 19 p. 20

Défauts
Causes 

possibles
Elements à 
remplacer

Ref.
OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 OP9 OP10

Motrice Receptrice
Sécu 

inversion 
Capot Variation Frein 

Command
e 

Bypass Inversion Nettoyage

Perte de la 
traction

Tension 
courroie 
moteur 

insuffisante

Courroie 
moteur

X

Pedale 
déconnectée

Reconnecter la 
tringle

X

Casse poulie 
motrice

Poulie motrice GT79452 R 

Casse poulie 
réceptrice

Poulie 
réceptrice

GT79253 R 

Casse came 
de 

commande Kit de 
commande

GT79256

P P P R 

Casse tringle 
de 

commande
P P P R 

Casse levier 
de variation

Kit variation GT79453 P R 

Perte circlips Kit visserie GT79323 P P

Courroie 
abimée

Courroie GT37401 R 

Defaut 
interne

Transmission

Inversion 
impossible

Levier 
inversion 

déconnecté
Kit inversion GT79258 P P P P P R

Casse resort 
tringle 

d’inversion
P P P P P R

Casse levier 
d’inversion

Kit commande GT79256 P P P R

Inversion 
difficile

Debris sous 
la poulie 
motrice

Nettoyage x P R

Casse poulie 
réceptrice

Poulie 
réceptrice

GT79452 R 

Levier blanc 
désengagé

Kit de 
commande

GT79256 P P P R

Plaquette 
bloquée sur 

la came
Nettoyage X P P R

Defaut de la 
sécurité 

d’inversion

Sécurité 
d’inversion

GT79186 P R

Defaut 
intrene

Transmission

R = operation de Remplacement/         P = operation Preliminaire



Troubleshooting
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Checklist de dépannage p. 10 p. 11 p. 12 p. 12 p. 13 p. 14 p. 15 p. 18 p. 19 p. 20

Défauts
Causes 

possibles
Elements à 
remplacer

Ref.
OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 OP9 OP10

Motrice Réceptrice 
Sécu 

Inversion
Capot Variation Frein 

Command
el 

Bypass Inversion Nettoyage

Debrayage 
incomplet

Débris sous 
motrice

Nettoyage GT79452 P R

Pédale ne 
revient pas 
au neutre

Vérifier 
connexion 

pédale
x

Casse de la 
réceptrice

Poulie 
réceptrice

GT79452 R 

Perte du 
maintien au 

neutre

Tringle 
pedale de 
frein trop 

courte

Reglage 
tringle

x P P R

Casse resort 
de frein

Kit frein GT79255
P P R

Casse levier 
de frein

P P R

Perte de 
frein

Pedal
deconnectée

Verifier 
connection

x

Casse levier 
de frein

Kit frein GT79255 P P R

Defaut 
interne

Transmission

Perte de 
vitesse

Casse resort 
poulie 

réceptrice

Poulie 
réceptrice

GT79253 R 

Casse poulie 
motrice

Poulie 
motrice

GT79452 R 

Déreglage 
ecrou tringle 
de variation

Resserer 
l’écrou

GT79256 P P P R

Retour au 
neutre 
difficile

Casse du 
ressort de 

retour neutre
Kit variation GT79453 P P R

Casse ressort 
position 
neutre Kit 

commande
GT79256

P P P R

Casse levier 
retour neutre

P P P R

Roue libre 
reste 

engagé

Casse resort 
levier bypass

Kit bypass GT79257
P P R

Plus de 
function 

roue libre

Casse du 
levier Bypass

P P P P R

Pedale ne 
revient pas 
au neutre

Nettoyage x

R = operation de Remplacement/         P = operation Preliminaire



Démontage de la transmission
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1

3

4

2

5

- Retirer la barre de coupe (voir manuel d’utilisateur)
- Lever l’arrière du tracteur , puis retirer les 2 roues arrières.
- Déconnecter:

- la tringle de variation (1)
- Le switch (2)
- la tringle de bypass (3)
- Le ressort du levier de frein (4)

- Activer le frein de parking (voir manuel d’utilisation) pour détendre la courroie moteur 
et la retirer de la poulie principale (5).

- Retirer les boulons de fixation qui maintiennent la transmission sur le châssis.
General transmissions recommande de garder 2 boulons partiellement dévissés, 

pour prévenir la chute de la transmission.
- Abaisser l’arrière du tracteur jusqu’a ce que la transmission effleure le sol, puis retirer 

les 2 boulons restants.
- Lever l’arrière du tracteur pour libérer la transmission.



Procédures de réparations
OP 1. Remplacement de la poulie motrice (éclaté p.24)
- En cas de perte de vitesse, l’écrou de réglage situé sur la tringle de variation permet de 

légèrement augmenter la vitesse.

Couple de serrage: 3.3 ±0.1 Nm

-Retirer les 4 vis comme indiqué ci-dessous pour libérer la poulie motrice, puis les 2 vis pour 
libérer le capot.
-En réinstallant la poulie motrice, s’assurer que:

Les 2 leviers de variation sont correctement positionnés.
La courroie est dans la poulie.
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- Note: Sur-régler la vitesse peut occasionner un 
mauvais débrayage du tracteur. Si cela se produit, 
simplement dévisser l’écrou jusqu’à retrouver un 
neutre stabilisé.  

Position des leviers 
de variation



Procédures de réparations

-Dévisser l’écrou en utilisant l’outil réf. GT79252 (voir p.23 ), puis retirer la flasque fixe. 

Couple de serrage: 72,5 ±2,5 Nm

Attention de ne pas perdre les
8 billes de la sécurité d’inversion

OP 2. Remplacement de la poulie réceptrice (éclaté p.25)
- Retirer les 3 vis pour libérer la cloche de protection, puis comprimer le ressort en appuyant 
sur la rampe aluminium pour libérer la goupille cylindrique.

Couple de serrage: 2.2±0.1 Nm
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En réinstallant les composants:
-S’assurer que les 8 billes sont présentes.
-Respecter les couples de serrage.
-S’assurer que la courroie est correctement installée dans la poulie.
-S’assurer que le ressort est présent entre le flasque mobile et la rampe aluminium.



OP 3. Remplacement de la sécurité d’inversion (Eclaté p.28)
-La sécurité d’inversion sert à protéger la transmission en cas d’inversion trop brutale.
-Une sécurité d’inversion endommagée ou encrassée peut rendre l’inversion difficile.

OP 4. Retirer la capot de protection
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Couple de serrage: 3.2±0.1 Nm 

Procédures de réparations

Attention de ne pas perdre les
8 billes de la sécurité d’inversion



OP 5. Remplacement du kit de variation (Eclaté p.26)
-Retirer le circlips pour libérer la tringle de variation.
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Ciclip

Procédures de réparations

Leviers de variation

En réinstallant les composants, s'assurer que:
-les 2 leviers de variation sont correctement positionnés.
-la tringle de variation est correctement positionnée.

Correct position

Incorrect position

Information
Le resort de position Neutre n'est plus necessaire 

et n'est plus fourni avec le kit



OP 6. Remplacement du kit de frein (Eclaté p.27)
-Déconnecter le ressort de frein, puis retirer les 2 vis pour libérer le levier aluminium.

Couple de serrage: 3.2±0.2 Nm
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-Comme le levier aluminium à une forme 
conique, il peut être difficile à retirer.

En réinstallant les composants:
-Vérifier la présence du joint torique.
-L’espace entre les 2 leviers est normal.
-Respecter le couple de serrage.

S’assurer que le ressort n’est pas en tension lorsque la transmission est en position neutre.

Procédures de réparations



OP 7. Remplacement du kit de commande (Eclaté p.29)
-Retirer le circlip pour libérer la tringle de variation.
-Retirer la vis M8, la came de commande et le levier d’inversion blanc.
-Retirer la vis pour libérer le second levier d’inversion.
-Retirer les tringles de variation et de commande.
-Retirer le levier de position neutre et son ressort.
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Circlip

Tringle de 
variation

Tringle de 
variation

Tringle de 
commande

Came de 
commande

Levier de position neutre

Procédures de réparations



OP 7. Installation du kit de commande
En réinstallant le kit de commande:
-Vérifier la mise en place du levier de position neutre.
-Insérer la tringle d’inversion dans le levier d’inversion avant de l’installer sur son pivot.
-Insérer les tringles de variation et de commande dans le carter supérieur.
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-La came et le levier blanc doivent être positionnés en même temps.

Levier de position 
neutre

Tringle 
d’inversion

Tringle de variation
Tringle de 

commande

Couple de serrage
3.2±0.2 Nm

Procédures de réparations



OP 7. Installation du kit de commande(suite)
-Le levier de position neutre doit être maintenu pour positionner correctement 
la came de commande.
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Position incorrectePosition correcte

-Verifier la position de la tringle de variation.

-respecter les couples de serrage.
-Tant que la tringle de variation n’a pas été connectée, la came doit être libre en 
rotation.

Couple de serrage: 6±1Nm

Procédures de réparations
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- Retirer le levier de bypass et son ressort.

OP 8. Remplacement du kit de roue libre “Bypass” (Eclaté p.30)
-Ecarter et maintenir les 2 languettes du levier pour libérer les 2 ergots et permettre le retrait 
du levier.

- Position correcte du levier et de son ressort.

Procédures de réparations



OP 9. Remplacement du kit d’inversion (Eclaté p.31)
- La commande d’inversion est située à l’avant de la transmission.

- Respecter la cote de réglage de compression 
des ressorts au remontage de l’ensemble.
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- Retirer l’écrou pour libérer la 
tringle et les ressorts.

-Retirer le levier d’inversion.

Couple de serrage: 3.2±0.2 Nm 

Procédures de réparations



OP 10. Nettoyage de la poulie motrice
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Retirer tous les débris accumulés sous la poulie motrice

Nettoyer en particulier les 
points de pivot et de contact

S’assurer que la partie mobile coulisse librement

Procédures de réparations
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S’assurer que la courroie est bien 
en place dans les 2 poulies.

Insérer les leviers de variation de 
chaque cotés du palier de poussée

OP 10. Installation de la poulie motrice

S’assurer que les 2 leviers de 
variations sont correctement 

positionnés dans les points de pivot

Procédures de réparations
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Utiliser de la loctite 454 pour les 4 vis :
Couple de serrage: 3.2 ±0.1 Nm 

Lorsqu’on tourne la poulie motrice à la 
main, la courroie ne doit pas être 
entrainée.

OP 10. Driver Variator Cleaning

Procédures de réparations



Vue éclatée

Item GT P/N Designation

1 GT79452 Poulie motrice (capot inclus)

2 GT37401 Courroie

3 GT79253 Poulie réceptrice

4 GT79186 Sécurité d’inversion

5 GT38800 Capot

6 GT79256 Kit de commande

7 GT38012 Came de commande

8 GT79453 Kit de variation

9 GT79255 Kit de frein

10 GT79257 Kit bypass (roue libre)

11 GT41857 Joint

12 GT79258 Kit d’inversion

13 GT79323 Kit visserie

14 GT79252 Outil réceptrice
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GT79252

-L’outil est nécessaire pour retirer le 
flasque de la poulie réceptrice.



Poulie motrice
GT79452
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Poulie réceptrice
GT79253
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Kit de variation
GT79453
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Kit de frein
GT79255
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Sécurité d’inversion
GT79186
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Kit de commande
GT79256

29

Came de commande
GT38012



Kit bypass
GT79257
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Kit d’inversion
GT79258
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Kit visserie
GT79323

32

3 vis 4x16 P/N:43621 8 vis 5x16 P/N:43622 2 vis 4x16 P/N:42623

1 ressort de frein

1  Ressort de position neutre

2 e-clips P/N:423212 rondelles P/N:42619

Capot
GT38800

1 ressort de bypass
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